wenn in_der Mehrzweckhalle in Zofingen die
Surplus Party 1998 ihre Tore 6ffnet.

Organisatoren der Surplus
Funkerverein P:\‘?ﬂFX
Der Funkerverein Zofingerrunde wurde 1975
rundet. Er besitzt das Rufzeichen HBIFX
und ist ein Kollektivmitglied der USKA (Union
Schweizerischer Kurzwellen Amateure), dem
Dachverband der schweizerischen Funkama-
teure. Der Verein bezweckt die Forderung der
kameradschaftlichen Beziehungen und gemein-
samen Interessen unter Funkern und Hdr-
amateuren aller Konzessionsklassen.

gf?ugs der Radio- und Grammo-Sammier
Nachdem schon seit dem Jahre 1988 eine er-
ste, lockere Vereinigung von Radiosammlern
bestanden hatte, wurde im Februar 1991 der
Club der Radio- und Grammo-Sammier gegriin-
det. Heute hat der CRGS schon bald 250
Mitglieder. Der Club bezweckt den Zusammen-
schluss der Sammier und Liebhaber von Sen-
de-, Empfangs- und Wiede raten aller
Art und Zeitperioden der Radio-, Fernseh- und
Grammotechnik, samt zugehdrigem Umfeld.

Geschichte der Surplus Party

Der erste Flohmark! dieser Art wurde 1985 von

Mitgliedern der USKA Sektion Oberaargau
HB9ND) ins Leben gerufen und im Saal des
estaurants Rémerbad in Zofingen abgehalten,

wo sich eine Schar von einigen Dutzend Funk-

amateuren aus dem Mittelland einfand um ge-
genseitig Material fir Funk und Elektronik zu
tauschen. Seither verzeichnet dieser Anlass ein
kontinuierliches Wachstum. Nach zehn Jahren
hat die Sektion Oberaargau der USKA die
Organisation der Surplus Party an den Funker-
verein Zofingerrunde ameben.

Die Besucherzahlen stabilisieren sich und ha-
ben sich in den letzten Jahren bei etwas lber
1000 Besuchern eingependelt, zumal die Fun-
kergemeinde in Europa nicht mehr diesen Zu-
wachs hat wie in den 70er und B80er Jahren.
Dennoch hat der gute Ruf der Surplus Party und
viel «Ham Spirit» immer mehr Leute von immer
weiter her angelockt. So trifft man jedes Jahr
wieder Stammgaste unter den Besuchern, die
wahrend der ganzen Nacht hindurch mit dem
Auto unte S waren.,

1996 erfuhr die Surplus F‘arg einen Zuwachs an
Besuchern von (ber 20%. Dies lag am Zusam-
menschluss des Flohmarkts der Funkamateure
mit jenem des Clubs der Radio- und Grammo-
sammier CRGS, welche mit ihren Nostalgie-

darstellten
und damit auch einen Besuch fur Nicht-Funker
durchaus lohnenswert machlen.
Das Spektrum der feilgebotenen Ware ist je-
weils sehr breit und erstreckt sich ber 75 Jahre
Funk- und Informationstechnik. Da ist vom alten
Armee-Feldielefon Uber den Edison-Grammo-
phon bis zum modemsten Micro-Handfunkgeréat
oder Pentium-PC alles zu haben.

René Lischer, HBOKB.J

geraten eine echte Bereicherun
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Modifications du radiotéléphone mobile BOSCH KF-450

pour le trafic satellite
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On voit aussi que le retour de masse de la HF
dans le circuit de collecteur se fait a travers C7.
lci, aussi, ce condensateur aura a supporter du
courant HF en serie. Mais il a une fonction sup-
plementaire de découplage, en d'autres ter-
mes, il faut que la HF qui lui parvient depuis le
transistor aille bien a la masse, et ne continue
pas son chemin vers |'alimentation. C'est pour
Eatte raison q;‘il ’rda;tué:tiliser li;lé:n condensateur
e type spécial, trave , qui permet un
meilﬁeur découplage gu'un modeéle 4 fils.
Comme on vient de le voir, il faut que le con-
densateur de decouplage offre un minimum
d'impédance a la HF qui doit aller ici a la mas-
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se. Or, un condensateur a toujours une certai-
ne inductance série. Trés faible mais non nulle,
Il résulte de ceci que limpédance série d'un
condensateur donné sera minimale pour une
certaine fréquence: celle qui correspond a la
resonnance entre la capacité du condensateur
et de son inductance serie.

Si on se contentait du seul condensateur de
traversée de 1 nF pour assurer le découplage,
comme sa fréquence de résonnance propre
est aux environs de la centaine de MHz, on ris-
querait d'avoir des oscillations parasites, parti-
culierement aux fréquences plus basses. En
effet, il faut savoir que plus on a de gain et plus
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Figure 5: Dimensions et formes des selfs du PA.

on a de risques d'avoir des oscillations parasi-
tes. Or, le gain d'un transistor augmente de 6
dB chaque fois que I'on descend d'un octave
en fréquence. Le gain a 150 MHz est de 6 dB.
On aura donc 12dB a 75 MHz, 18 dB a 37 MHz
et ainsi de suite, avec des gains extrémement
eleves aux basses fréquences. Pour la BF, bien
entendu, L3 se comporte comme un court-cir-
cuit vers la masse, ce ciui empéche les oscilla-
tions, mais toujours a la condition que le dé-
couplage vers la masse soit efficace, autre-
ment, le circuil risque d'entrer en oscillation
avec le cablage d'alimentation de I'appareil et
d'envoyer des retours HF un peu partout!

On assure le découplage pour la BF avec
l'electrochimigue de 5 uF en paralléle avec C7
et pour les fréquences entre la BF et la centai-
ne de MHz, on y ajoute encore un condensa-
teur de 10 nF et un autre de 100 nF. Pour les
frequences superieures a 150 MHz, comme le
gain du transistor diminue au fur et a mesure
qu'on monte en frequence, les risques d'oscil-
:ﬁatign deviennent de plus en plus faibles, jusqu’

Zéro.

La mécanique
Les difficult

dans la construction d'un PA ré-

5 § .lu 4
&= pLr i - i-. 3 A
Photo 6: Le transistor est fixé sur le petit cot
du boitier pour assurer une bonne évacuation
de la chaleur.
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Photo 7: Le PA en place dans le KF 450. Notez
le radiateur a l'exterieur du transceiver, le filtre
passe-bas dans le méme boitier blinde que le
FA, et la seconde prise SO-239 qui sert de sor-
tie VHF.

sident avant tout dans la disposition meécani-
que. Voyons quelles sont les contraintes dont il
faut tenir compte au depart:
Tout d'abord, le volume: Il faut imperativement
gg.la le montage puisse se loger dans la place

isponible dans le KF450 (photo 7).
Il faut aussi que le montage soit disposé dans
un boitier blinde, pour eviter d'avoir des retours
HF dans les autres circuits de l'appareil. 60
Watts de HF, cela peut faire du dégét si cela ar-
rive |a ou il ne faut pas!
Eh bien, une fois de plus, Murphy était de mon
coté: On trouve facilement chez les distribu-
teurs un type de boitier TEKO pour tuners et
autres montages HF. Le boilier est en tole
étamee, facilement soudable et comporte des
petites cloisons mabiles, que I'on peut utiliser
pour compartimenter le montage. Et surtout: |l
a exactement les bonnes dimensions, ni trop

etit, ni trop grand.

euxieme contrainte: Un PA de 60 Watls de
sortie en classe C va dégager une bonne tren-
taine de Watts sous forme de chaleur. Il faut
donc prévoir un refroidisseur efficace. Mais de
quelles dimensions? |l faut, pour répondre a
cefte question, tenir comple de la durée des
périodes d'émission en continu et du pourcen-
tage du temps passé en emission. Comme on
vient de le voir, un passage de satellite ne dure
jamais plus de 15 minutes, et comme il s'agit
de packet, avec de nombreux usagers de toute
I'Europe connectés simultanément, le satellite
ne va pas nous donner la parole pendant un
quart d'heure sans intarrupﬂan. De plus, méme
en cas de plantage de |'ordinateur, les TNC
sont pourvus d'un watchdog, qui les empéche
de rester bloques indefiniment en emission.
Enfin, I'utilisateur moyen de la BBS du satellite
fait en général davantage de downloads que
d'uplaods. Si I'on s'en tient au but initial, qui
etait de downloader les images que le satellite
met a disposition, on ne fera qu'envoyer une
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L1 L2 L3

Cc1 c2

L1 et L3: 3 spires. Longueur 10 mm.
L2: 4 spires. Longueur 12 mm.

Les 3 selfs sont en fil de 1,5 mm.
C1=C2= 30 pF, 100 Volts, céramique

Figure 6: Le filtre passe-bas OBLIGATOIRE a
la sortie du PA.

bréve demande et on passera le 95% du temps
en réception.
Il ressort de tout cela que dans le pire des cas:
un upload d'un fichier vers le satellite, le PA va
étre mis a contribution grosso modo, selon le
cycle 10 secondes on, 10 secondes off, pen-
dant un total de 15 minutes et qu'ensuite, il
aura une heure et quart pour refroidir, en atten-
dant le prochain passage du satellite.
J'ai résolu le probiéme de refroidissement en
montant le transistor comme indiqué sur la
hoto 6.

cette maniére, le boitier du KF 450, qui est
en aluminium, sert de radiateur et en méme
temps de passa?e vers le radiateur supplé-
mentaire que j'ai fixé a I'extérieur. J'ai intercalé,
comme il est éré dans une documentation
du fabricant du transistor, une petite plaquette
en cuivre, de 30 x 30 x 3 mm entre le transistor
et le boitier, et une autre entre le boitier et le ra-
diateur extérieur, Le cuivre conduit la chaleur
beaucoup mieux gue |'aluminium et on obtient
de cette lagon une meilleure dispersion thermi-
que. En fait I'épaisseur recommandée pour les
plaquettes pourrait avanta ent étre
doublée, mais je n'avais pas de cuivre de 6 mm
sous la main. Pas de soucis a se faire a long

terme concarnant la corrosion du cuivre et de

‘- — . i :ﬂ‘:l
Photo 8: Gros plan sur le filtre de sortie. Notez

que les trois selfs sont placées selon des axes
différents, pour améliorer la réjection.
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aluminium mis ainsi en contact: Pour qu'il y ait
corrosion, il faut de I'électrolyte (I'humidite de
l'air suffirait!), et ici les surfaces métalliques
sont protegees de |'air ambiant par une bonne
couche de graisse silicone. Et comme celle-ci
est un excellent isolant électrique, pas de ris-
ue donc gu'elle serve d'électrolyte.

mme le transistor se retrouve désormais
fixe sur le petit coté du boitier TEKO, j'ai dd re-
noncer a utiliser un circuit imprimé pour le PA,
comme il serait d'usage (photo 5). A la place,
j ai utilisé des condensateurs de traversée par-
tout ou c'était nécessaire (il en existe de trés
faible capacite, de 'ordre du picofarad), ou si-
non des petits carrés d'époxy cuivré, que |ai
fixés a la colle de contact. Je vous déconseille
la Cranciﬂ. elle est corrosive et elle supporte
mal la chaleur du fer.
Mais, probleme suivant, du fait de la disposition
du montage, le circuit d'entrée el celui de sortie
se retrouvent dangereusement prés l'un de
l'autre. Aie, aie, aie! Le montage ne va-t-il pas
se mettre a osciller? Sueur froide. .. Je vous di-
sais bien que la difficulté, pour les PAs, c'est la
mecanique. lci, c'est du travail sans filet, il faut
monter le circuit et I'essayer!
Eh bien, une fois de plus, merci Monsieur
Murphy, tout s'est passe comme sur des rou-
lettes. Le circuit est parfaitement stable. Si tel
n‘avait pas ete le cas, il aurait toujours été pos-
sible de monter une des petites cloisons métal-
liques disponibles pour séparer les circuits
d'entrée et de sortie.

Le filtre passe-bas

Le dernier circuit a ne négliger sous aucun pré-
texte, c'est le filtre passe-bas de sortie (figure 6).
Je l'ai monté dans un compartiment sépare,
car les prescriptions de l'autorité sont assez
drastiques: le niveau des harmonigques doit
étre intérieur AU MOINS de 60 décibels a celui
du rayonnement fondamental. Et comme le PA
fonctionne en classe C, c'est un excellent gé-
nérateur d'harmoniques. Heureusement que le
circuit de collecteur les filtre efficacement. Mais
enfin, «60 décibels» signifie «une partie par
million=. Cela veut dire que si toute la populati-
on de la Suisse se trouve a 144 MHz, il n'y a
que six personnes au maximum (attention, pas
sept!) qui se trouvent & 288 ou a 432 MHz, Et
on n'est jamais trop prudent. Blindage, donc.
Pour avoir un filtre efficace avec de faibles di-
mensions, |'ai monté les trois selfs non pas en
ligne comme on le dessine habituellement sur
les schémas, mais selon trois axes différents:
x, y et z, ce qui réduit le couplage magnétique
entre elles et améliore la réjection du filtre

Ehutn Egi

t c’est a peu prés tout. Voyez les photos pour
les details du rmontage.

J'allais écrire: «rendez-vous sur les satellites!»
mais en fait, rien n'interdit d'utiliser ce montage
pour de bonnes vieilles liaisons terrestres.
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